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Le présent rapport, établi en application du code général des collectivités territoriales, modifié par le 
décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant ses annexes V 
et VI et ayant pour objet de présenter la qualité et le coût de la partie du service public de 
l’assainissement assuré par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de Persan, Beaumont et 
Environs (SIAPBE). 
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A Le service public de l'assainissement collectif 

I Le système de collecte 

1 Description du système : 

1.1 Présentation du territoire desservi 

Le SIAPBE, Etablissement Public de Coopération Intercommunale créé le 11 Mars 1957. Il regroupe en 
2015 les communes de Persan, Beaumont-sur-Oise, Chambly, Bernes-sur-Oise, Mours, Nointel, 
Ronquerolles. Le syndicat a modifié ses statuts en 2013, pour devenir un syndicat « à la carte » 
conformément à l’article L.5212.16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il exerce, en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires : 

1. L’aménagement et l’entretien de la station d’épuration intercommunale située à Persan, 
2. La surveillance et l’entretien, des réseaux intercommunaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, 
3. La surveillance et l’entretien des ouvrages intercommunaux (poste de relèvement, déversoirs 
d’orages, vannes, bassins…), 
4. L’extension et la réhabilitation des réseaux intercommunaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, y 
compris de leurs ouvrages annexes (poste de relèvement, déversoirs d’orages, vannes, bassins…), 
5. Le contrôle des branchements d’assainissement collectif, 

Et des compétences optionnelles à la carte : 

1. Le contrôle des installations d’assainissement non collectif, 
2. La collecte des matières de vidange issue des installations d’assainissement non collectif, 
3. Le traitement des matières de vidange issue des installations d’assainissement non collectif, 

Les compétences optionnelles auxquelles adhèrent les communes sont : 

COMMUNES COMPETENCES  

PERSAN TOUTES 

BEAUMONT-SUR-OISE TOUTES 

CHAMBLY AUCUNE 

BERNES-SUR-OISE TOUTES 

NOINTEL TOUTES 

MOURS TOUTES 

RONQUEROLLES TOUTES 

1.2 Mode de gestion du service et échéances 

Le réseau et les ouvrages d’assainissement, sont exploités en régie en prestations de service. Les contrats 
d’entretiens et de curage du réseau et d’exploitation et entretien des ouvrages sont des marchés publics 
d’une durée d’un an reconductible 3 fois au maximum. 

Le tableau suivant résume l’organisation de la gestion du réseau et des ouvrages : 
  



Rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service d’assainissement SIAPBE - 2015 

Page 5 sur 64 

Opération Nature 
Type de 
marché 

Attributaire Echéance 
Champ 

d’application 

Côte part 
annuelle 
(en € TTC) 

Montant 
annuel 

(en € TTC) 

93ème  
Entretien et 

curage du réseau 
d’assainissement 

Service à 
groupement 

de 
commande 

SANET 
Février 
2018 

Beaumont /Oise 29 711,35 

162 580,91 

Bernes /Oise 14 431,43 
Mours 7 990,38 
Nointel 5 224,85 
Persan 38 488,28 
SIAPBE 66 734,62 

92ème  
Exploitation et 
entretien des 

ouvrages 
Service STPE 

Février 
2018 

Beaumont/Oise 80 888,83 

518 726,34 
Bernes/Oise 40 689,77 

Nointel 22 804,65 
Persan 62 538,30 
SIAPBE 311 804,79 

85ème  
Travaux sur le 

réseau 
d’assainissement 

Bon de 
commande 

STPE 
Février 
2017 

Bernes /Oise 
Selon le 

programme 
annuel 

Maximum : 
275 000,00 

Nointel 
Persan 
SIAPBE 

1.3 Estimation de la population (indicateur D201.0) 

La population desservie par le SIAPBE est estimée à 37 296 habitants (population totale légale au 1er janvier 2013 - 

source INSEE). 

Communes Superficie ha Population
Variation 

2014/2015
Beaumont /oise 533 9 742 1,9%

Bernes/oise 545 2 626 8,5%
Chambly 1 287 9 956 0,9%
Mours 244 1 370 2,1%
Nointel 320 829 -1,7%
Persan 514 11 900 5,1%

Ronquerolles 395 873 -0,5%
TOTAL 3 838 37 296 2,9%  

1.4 Nombre de clients 

390 abonnements d’eau potable en moins, ont été recensés cette année.  

Les détails par catégories et par communes sont repris dans le tableau suivant. 

 

Variation 
Particulier Professionnel Collectivité total 2014-2015

Beaumont /oise 2 617 22 9 2 648 -4,4%

Bernes/oise 851 6 4 861 -2,5%

Chambly 3 795 21 34 3 850 -1,8%

Mours 601 0 4 605 0,0%

Nointel 287 1 8 296 0,7%

Persan 3 782 15 18 3 815 -4,2%

Ronquerolles 350 0 1 351 -2,5%

TOTAL 12 283 65 78 12 426 -3,0%

Nombre de clients en 2015
Communes

 

Remarque : 
Afin de garantir la cohérence des données avec les notions définies par la Loi Hamon, le distributeur d’eau 
comptabilise désormais le nombre de « clients » comme correspondant au nombre de « comptes actifs en 
fin de période, redevables d’au moins une facture ». Cette nouvelle méthode peut avoir une incidence sur 
le résultat obtenu. A titre d’exemple, un compte (client) redevable d’une facture comportant plusieurs 
branchements ou plusieurs compteurs ne sera dorénavant comptabilisé que pour un client.  En 
conséquence, le nombre de client pourra évoluer significativement à la baisse.  
Pour les clients collectivités, tous les clients ont été requalifiés. Par exemple, certains clients de type 
Administration sont passés en Collectivités. 
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1.5 Volumes d’eau facturés dans la zone de collecte 

Les données sont résumées dans le tableau suivant : 

Communes 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variation 

2014-

2015

Variation 

2010-

2015
Beaumont 473 590     461 326     465 486     435 102     457 915     454 991     -0,64% -3,93%

Bernes 89 277       93 808       92 175       108 839     110 149     102 277     -7,15% 14,56%

Chambly 425 408     440 620     429 095     453 900     430 862     419 198     -2,71% -1,46%

Mours 54 720       55 251       52 470       55 051       57 476       68 655       19,45% 25,47%

Nointel 31 380       34 222       35 762       33 906       32 459       34 032       4,85% 8,45%

Persan 514 587     545 927     504 590     522 189     579 588     584 711     0,88% 13,63%

Ronquerolles 36 557       33 152       33 642       34 241       38 404       34 714       -9,61% -5,04%

TOTAL 1 625 519  1 664 306  1 613 220  1 643 228  1 706 853  1 698 578  -0,48% 4,49%

1625 519   1664 306   
1613 220   1643 228   

1706 853   1698 578   

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1000 000

 1200 000

 1400 000

 1600 000

 1800 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

m3 Evolution de la facturation d'eau depuis 2010

 
 

En baisse de 0,48% la consommation d’eau atteint 1 698 578 m3 en 2015. 2 communes connaissent des 
diminutions importantes de consommation (-9,6% pour Ronquerolles, -7,1% pour Bernes). Pour d’autres 
la consommation augmente fortement (+19,45% pour Mours) et de manière plus modérée pour Nointel 
(+4,85%). Enfin les consommations d’eau de Beaumont sur Oise (-0,64%), Persan (+0,88%) et Chambly 
(-2,71%)varient modérément. 

 

Particulier Professionnel Collectivité total

Beaumont /oise 9 742 366 344      52 498          36 149     454 991 38       103         

Bernes/oise 2 626 100 117      218               1 942       102 277 38       104         

Chambly 9 956 381 887      24 910          12 401     419 198 38       105         

Mours 1 370 67 504        -                 1 151       68 655 49       135         

Nointel 829 33 597        -                 435          34 032 41       111         

Persan 11 900 465 806      92 778          26 127     584 711 39       107         

Ronquerolles 873 34 205        -                 509          34 714 39       107         

TOTAL 37 296 1 449 460 170 404 78 714 1 698 578 39       106         

m
3
/hab/   

an

litres/ hab/ 

jours
Communes Population

Volume d'eau facturé en 2015 (m
3
)

 
 

1.6 Autorisations de déversement d’effluents industriels (indicateur D202.0) 

23 établissements disposent d’une autorisation de déversement (Annexe I). 

1.7 Caractéristiques du réseau de collecte (hors branchement) 

Le bassin versant du SIAPBE est découpé en deux branches (Annexe II): 

- la branche nord collecte les eaux des communes de Ronquerolles, Chambly, Persan et Bernes-sur-
Oise, 
- la branche sud collecte les eaux des communes de Mours, Nointel et Beaumont-sur-Oise. 
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Sur la commune de Bernes sur Oise 190ml de réseau EU et 446 ml de réseau EP ont été créées rue de 
Creil. Cela a permis de supprimer 446 ml de conduite unitaire. 

691 ml de réseau EU ont été créés au chemin du Tacot ce qui a permis la suppression d’installations non 
collectives. Les eaux pluviales des habitations sont infiltrées à la parcelle. 

La typologie des réseaux de collecte est reprise dans le tableau suivant. 

Communes
Réseau EU 

ml

Réseau EP 

ml

Réseau U 

ml

Total    

ml
Beaumont-sur-Oise 13 494 15 977 11 689 41 160

Bernes-sur-Oise 10 717 13 653 2 047 26 417
Chambly 33 127 29 318 0 62 445

Mours 7 763 6 360 0 14 123
Nointel 4 225 2 958 0 7 183
Persan 26 344 29 895 0 56 239

Ronquerolles 5 297 2 910 0 8 207
SIAPBE 12 567 12 567

TOTAL 113 534 101 071 13 736 228 341  

Une grande partie du réseau présente un écoulement gravitaire. Toutefois on dénombre 21 postes de 
refoulement sur le territoire entretenu par le SIAPBE : 

6 postes de refoulements intercommunaux : 

Commune Nom usuel 
Débits max par 
pompe (mesuré) 

Capacité max 
du poste  

Beaumont-sur-Oise Rue Saint Roch 381, 362 et 370 m3/h  669 m3/h (mesuré) 
Mours Mours – Chemin de Pontoise 41 et 42 m3/h  54 m3/h (mesuré) 
Nointel Nointel Gare 30 et 58 m3/h  58 m3/h (estimée) 
Chambly Pierre Wolf 62 et 56 m3/h  118 m3/h (mesuré) 
Persan Chemin Vert 117 et 68 m3/h  117 m3/h (estimé) 
Bernes-sur-Oise Bernes – Chemin Pavé 129 et 136 m3/h  136 m3/h (estimé) 

Et 15 postes communaux 

Commune Nom usuel 
Débits max par 
pompe (mesure) 

Capacité max du 
poste 

Chambly Place de l’Eglise 119 et 112 m3/h 220 m3/h (mesuré) 
Chambly Sidonie Spiler 2 x 22 m3/h 22 m3/h (estimé) 
Chambly Fief Lamotte 29 et 43 m3/h 43 m3/h (estimé) 
Chambly ZA Porte de l’Oise 86 et 68 m3/h 86 m3/h (estimé) 
Chambly ZAC des Pointes Faible débit Système DIP 
Chambly Clos Rivière Faible débit Système DIP 
Chambly Jules Guesde 2 x 21 m3/h 21 m3/h (estimé) 
Beaumont-sur-Oise Les Oliviers 49 et 30 m3/h 49 m3/h (estimé) 
Beaumont-sur-Oise Portes Blanches 2 x 14 m3/h 14 m3/h (estimé) 
Beaumont-sur-Oise ZAC Saint Roch 50 et 77 m3/h 77 m3/h (estimé) 
Beaumont Le Lycée 2 x 54 m3/h 54 m3/h (estimé) 
Bernes Marguerites 2 x 40 m3/h 40 m3/h (mesuré) 
Persan Gaston Vermeire 155 et 123 m3/h 155 m3/h (estimé) 
Persan Jean Moulin 43 et 42 m3/h 43 m3/h (estimé) 
Nointel Rue de Mours 9 et 21 m3/h 21 m3/h (estimé) 
Nointel Rue du Croissant 24 et 22 m3/h 24 m3/h (estimé) 
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2 Indicateurs de performance 

2.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (indicateur 
P201.1) 

C’est le quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre 
potentiel d’abonnés de la zone de ce service d’assainissement collectif. La seule évaluation dont nous 
disposons est celle issue du schéma directeur d’assainissement de 2012. Elle a été obtenue en divisant le 
débit d’eaux usées strictes par le débit sanitaire théorique. Les données sont reprises dans le tableau 
suivant. 

Communes

Taux de 

raccordement 

hydraulique
Beaumont /oise 94%

Bernes/oise 97%

Chambly 101%

Mours 101%

Nointel 100%

Persan 102%

Ronquerolles 99%  

2.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 
(indicateur P202.2) 

Indice de 0 à 100, il est attribué selon la qualité des informations disponibles. 

I Connaissance et gestion réseaux= Indice A + Indice B + Indice C 

Avec : 

Indice A : plan du réseau de collecte = 20/20. 

En plus de la mise à jour lors du schéma directeur, la mise à jour des plans est réalisée de façon continue 
(Logiciel AUTOCAD et QGIS). Un schéma du réseau est repris en annexe I. 

Indice B : informations sur les éléments constitutifs du réseau hors branchements = 20/40. 

Les plans sont informatisés sous AUTOCAD et sous SIG (QGIS). Y apparaissent les diamètres des 
conduites, la profondeur la et côte au fil d’eau de chaque regard. 
Indice C : informations sur les interventions sur le réseau = 30/40. 

Chaque année les communes et le syndicat prévoient un programme de curage et d’inspections télévisées 
des réseaux. 

I2015 Connaissance et gestion réseaux = 20 + 20 + 30 = 70 

Pour rappel : I2014 Connaissance et gestion réseaux = 70 

2.3 Conformité de la collecte des effluents (indicateur P203.3) 

En cours de refonte, cet indicateur résulte des conformités des seuls réseaux de collecte du service (y 
compris ceux se déversant dans une station d'épuration non gérée par le service de l'assainissement) 
pondérés par la charge entrante en DBO5. 

Pour rappel : I 2014 Conformité de la collecte des effluents = 100 

Cependant, la conformité du système de collecte est évaluée chaque année par les services de police de 
l’eau par rapport aux exigences locales (arrêté ministériel du 22 juin 2007 et arrêté inter-préfectoral du 19 
juillet 2006) et par rapport aux exigences européennes (Directives Eaux Résiduaires Urbaines). 

En 2016 la conformité sera jugée sur des référentiels différents (arrêté du 21 juin 2015 et nouvel arrêté 
préfectoral) 
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2.3.1. Conformité locale 

1. Arrêté du 22 juin 2007 et du 21 juillet 2015 

Cet arrêté demande : 

­ d’estimer les débits déversés pour les déversoirs d’orages d’une capacité comprise entre 120 et 
600 kg DBO5/j. Aucun déversoir de la zone de collecte n’était concerné jusqu’en 2012. Lors de 
l’étude du schéma directeur d’assainissement un trop plein d’une capacité de 191 DBO5/j a été 
découvert, il est prévu de le supprimer, 

­ de mesurer les débits et les charges polluantes déversées pour les déversoirs d’une capacité 
supérieure à 600 kg DBO5/j. Le déversoir d’orage de la rue Saint Roch est concerné, 

­ l’absence de déversement par temps sec tant que le débit de référence (9 600 m3/j) n’est pas 
dépassé. Le SDA a montré qu’aucun déversement de temps sec n’a été observé lors de l’étude, 

­ de transmettre le nombre de déversement, les débits et les charges rejetés aux autorités de 
tutelles (La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie, 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie). 

2. Arrêté préfectoral du 19 juillet 2006. 

Cet arrêté demande : 

­ la surveillance et l’entretien du réseau de collecte, 
­ la transmission des données d’autosurveillance aux autorités de tutelles, 
­ l’absence de déversement par temps sec tant que le débit de référence (9 600 m3/j) n’est pas 

dépassé, 
­ la limitation des déversements d’eaux brutes à 12 par an par ouvrage. 

La DRIEE a jugé le système de collecte du SIAPBE non conforme. 

2.3.2. Conformité européenne 

1. DERU du 21 mai 1991 

Cette directive demande : 

­ la transmission des données d’autosurveillance aux autorités de tutelles, 
­ d’équiper les déversoirs d’orage 
­ l’absence de déversement par temps sec, 

La DRIEE a jugé le système de collecte du SIAPBE non conforme. 

2.3.3. Conformité des branchements particuliers 

Concernant la conformité des branchements de particuliers, 153 contrôles ont été réalisés cette année. 
Cela représente une hausse de 11% par rapport à 2014 (Annexe III). Cette variation est essentiellement 
liée au contexte immobilier. Aucun branchement n’a été diagnostiqué non conforme. Ceux qui étaient non 
conformes ont été mis en conformité avant la vente.  

2.4 Points noirs du réseau de collecte (indicateur P252.2) 

Le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km 
de réseau est de 18 (annexe IV). 

Soit : 
I Taux d’interventions= Nombre de points noirs du réseau X 100 
     Longueur totale du réseau 

Soit : 

I2015 = 18 X 100 = 20,26 % 
   88,846 

Pour rappel : I2014 Taux d’interventions = 14,04 

Nous pouvons également calculer un autre ratio concernant le linéaire total des points noirs par rapport 
au linéaire total des réseaux d’assainissement 
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Soit : 
I Points Noirs= Linéaire de points noirs du réseau X 100 
     Longueur totale du réseau 
Soit : 

I2015 Points Noirs = 7,545 X 100 = 8,49 % 
               88,846 

Pour rappel : I2014 Points Noirs = 4,4 % 

2.5 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (indicateur P253.2) 

Cet indicateur concerne le seul réseau de collecte, et en aucun cas le réseau de transport. 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé 
par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à 
l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour 
mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un 
élément de canalisation a été remplacé. 

Aucune canalisation n’a été remplacée ou réhabilitée en 2015. 

Taux renouvellement EU =    Linéaire renouvelé X 100  
   Longueur totale du réseau x 5 
Soit : 

Taux 2015 Renouvellement EU =  0 X 100   = 0 % 
                                   127,270x 5 

Pour rappel : Taux 2014 Renouvellement EU = 0% 

2.6 Volumes d’eaux transitant dans le réseau d’assainissement 

L’étude diagnostique a montré qu’en moyenne la station d’épuration reçoit 4 767 m3/j soit une diminution 
de 4,5% par rapport au SDA 2000. 

En comparant avec les résultats du précédent schéma directeur on constate que les eaux claires parasites 
ont été réduites de 48%, le programme de travaux de réhabilitation des réseaux a été efficace. 

SDA 2000 SDA 2012 Variation 2000-2012

Communes

Débit 

moyen 

m3/j

Débit 

d'ECPP 

m3/j

Taux 

d'ECPP

Débit 

moyen 

m3/j

Débit 

d'ECPP 

m3/j

Taux 

d'ECPP

Débit 

moyen 

m3/j

Débit 

d'ECPP 

m3/j
Beaumont /oise 1 155 200 17% 1 219 125 10% 6% -38%

Bernes/oise 230 41 18% 220 38 17% -4% -8%

Chambly 1 124 174 15% 1 252 194 16% 11% 12%

Mours 181 80 44% 179 46 26% -1% -43%

Nointel 79 24 31% 103 20 19% 30% -17%

Persan 2 154 781 36% 1 703 255 15% -21% -67%

Ronquerolles 70 13 19% 91 3 3% 30% -78%

STEP 4 993 1 312 26% 4 767 680 14% -5% -48%  

Les volumes d’eaux transitant dans les postes de relèvements indiqués dans les tableaux suivants ne sont 
pas représentatifs de la totalité des eaux collectées. En effet, une grande partie du réseau (branche nord 
et branche sud) présente un écoulement gravitaire. Des points de mesures de débit ont été installés sur le 
réseau d’eaux usées syndicale. 

Le poste de refoulement de la rue Saint Roch, exutoire de la branche sud, reçoit les eaux gravitaires de la 
commune de Beaumont-sur-Oise et les eaux transitant par les 8 autres postes (Mours, ZAC St Roch, Rue 
de Mours, Rue du Croissant, Nointel Gare, Lycée, Les Oliviers, Porte Blanche). 

Aux volumes d’eaux comptabilisés sur la branche nord, il faut ajouter les volumes d’eaux qui s’écoulent 
gravitairement jusqu’à la station d’épuration, qui ne sont pas encore mesurés. 
Un point de mesure permanent sur le réseau intercommunal (Avenue Jean Jaurès à Persan) permet de 
mesurer les volumes d’eaux provenant de Chambly, Ronquerolles et Persan excepté le quartier rue du 
docteur Touati et du bord de l’Oise rue du 8 mai 1945. 
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Un deuxième point de mesure permanent sur le réseau intercommunal (Route de Beaumont à Chambly) 
permet de mesurer les volumes d’eaux de Chambly et Ronquerolles. 

Un troisième point de mesure permanent sur le réseau intercommunal (Route de Ronquerolles à Chambly) 
permet de mesurer les volumes d’eaux de la commune de Ronquerolles. 

Sur la branche nord, les quantités d’eaux habituellement mesurées sont en baisse (Annexe V). Cette 
baisse est corrélée à la baisse de la pluviométrie et de la consommation d’eau qui a diminué sur cette 
branche. 

 

Nom usuel 
Pierre 
Wolf 

Chemin  
Vert 

Chemin 
Pavé Bernes 

Marguerites 
Gaston 

Vermeire 
Jean 

Moulin Pluviométrie 
(mm) 

Commune / SIA SIAPBE SIAPBE SIAPBE Bernes Persan Persan 

TOTAL Poste (m3) 108 673 113 873 128 013 8 040 145 001 51 462 494,6 

Sous total postes hors réseau gravitaire 555 062  
 

Total branche nord (m3) 1 459 113  

Il faut signaler de nombreux bouchages de pompes sur les postes de refoulement les Marguerites à 
Bernes sur Oise 
Des lingettes et des graisses obturent régulièrement les postes Gaston Vermeire et Jean Moulin à Persan. 
 

Sur les postes de refoulement de la branche sud (hors réseau gravitaire) en majeure partie de type 
unitaire, on constate une baisse globale d’environ 9 % de la quantité d’eau collectée et une baisse de 
16% au niveau du poste St Roch (Annexe V). Cette baisse des débits transitant est très certainement liée 
à une faible pluviométrie annuelle (année très sèche) et à une diminution de la consommation d’eau. 

Nous pouvons évaluer à 75 % le volume d’eau collecté gravitairement. 
Une fuite sur la conduite de refoulement du poste de refoulement des Oliviers à Beaumont a été réparée 
Des problèmes de régulateurs de niveau aux postes de Nointel gare et rue du croissant ont été traités. 

2.7 Interventions sur le réseau. 

En 2015, 11 interventions d’urgence sur les réseaux et 26 interventions sur les antennes ont été réalisées 
sur les communes adhérant au marché (Beaumont-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, Mours, Nointel, Persan). 
Le tableau suivant reprend les données du curage de l’année. 
 

Curage réseau 
eaux usées ml 

Curage réseau 
eaux pluviales ml 

Curage réseau 
unitaire ml 

TOTAL Curage 
ml 

27 073 4 165 5 216 36 454 

 
Les besoins en curage (Annexe VI) ont évolué à la baisse (-2%) exceptée sur la commune de Mours 
(curage de nouveaux tronçons) et sur le réseau syndical curage plus fréquent du siphon à Chambly. 

2.8 Quantité de sous-produits issus des ouvrages d'assainissement et des 
réseaux d’assainissement 
En 2015 les déchets ont suivi les mêmes filières d’élimination que les années précédentes (Annexe VI) : 

- 21,5 t de refus de dégrillage ont été traités à la REP à Bouqueval, 
- 131,74 t de sables ont été traités à Tra-Sable à Gennevilliers 
- 92,18 t de graisses ont été traitées à ECOPUR à Ecquevilly. 

 

Nom usuel 
Poste 

Mours 
Nointel 

Lycée Les Oliviers 
ZAC 

St Roch 
Rue de 
Mours 

Rue du 
Pluviométrie 

(mm) 
St Roch Gare Croissant 

Maître d’Ouvrage SIAPBE SIAPBE SIAPBE Beaumont Beaumont Beaumont Nointel Nointel 

TOTAL Poste 634 847  51 801  35 609  10 041  45 625  3 360  4 703  10 646  

494,6 Sous total postes hors réseau gravitaire 161 785 

TOTAL Branche sud 634 847 
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2.9 Connaissance des rejets au milieu naturel 

2.9.1. Identification des ouvrages existants afin de maîtriser les déversements 
d'effluents au milieu naturel par des réseaux unitaires en temps de pluie 

Le SIAPBE est doté d’un bassin de rétention d’eaux de 300 m3 à la station d’épuration. Celui-ci fonctionne 
avec deux bassins de stockage d’une capacité globale de 580 m3 aménagés en amont du poste de 
refoulement de Beaumont-sur-Oise. Le mécanisme de fonctionnement est détaillé au paragraphe 1.2.1 du 
chapitre « Système de traitement ». 

La récente étude diagnostique laisse apparaitre la présence de 8 déversoirs d’orages sur le territoire 
(Annexe II). 

Le réseau syndical en compte 4 : 

Commune Nom usuel Capacité Autosurveillance 
Déversements 

annuels 
Beaumont/Oise DO 1 Pompier 135kg DBO5/j A instrumenter (Débit) 10 
Beaumont/Oise DO 2 Saint Roch 692 kg DBO5/j Instrumenté (Débit, charge) 5 
Beaumont/Oise DO 3 l’Hospital/Léon Blum 57 kg DBO5/j A supprimer 42 
Bernes/Oise Trop plein PR Bernes 94 kg DBO5/j Sans objet 7 

Le réseau communal compte 4 déversoirs d’orages : 

Commune Nom usuel Capacité Autosurveillance 
Déversements 

annuels 
Bernes/Oise DO 5 rue de l’Oise 28 kg DBO5/j Sans objet 12 
Bernes/Oise DO 6 rue Verte 38 kg DBO5/j Sans objet 9 
Bernes/Oise DO 7 rue Madame 2 kg DBO5/j Sans objet 5 
Beaumont/Oise TP1 Bvd Léon Blum 191 kg DBO5/j A supprimer  223 

Le programme de travaux issu du schéma directeur d’assainissement prévoit de supprimer le TP1 du 
boulevard Léon Blum et le DO3 dans le cadre du réaménagement de cette portion de réseau. 

2.9.2. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées (indicateur P255.3) 

Indice de 0 à 120, il est attribué selon l’état de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux 
d’assainissement. 
I Connaissance des rejets = Indice A + Indice B + Indice C 

Avec : 

Indice A : éléments communs à tous types de réseaux = 75/100. 

Identification sur plan et visites de terrain des points de déversements = 20/20 (AUTOCAD + QGIS + 
Manuel d’autosurveillance) 
Evaluation de la pollution collectée en amont du point de rejet = 10/10 (SDA 2000 + MAJ 2012). 
Enquête d’évaluation des rejets = 10/20 (SDA 2000 + MAJ 2012). 

Instrumentation et mesures des déversements selon arrêté du 22 juin 2007 = 15/30 (SDA 2000 + MAJ 
2012 + autosurveillance rue Saint Roch). 

Rapport de présentation des dispositions prises pour la surveillance du système d’assainissement = 10/10 
(Manuel d’autosurveillance + dossier SANDRE). 
Connaissance de la qualité du milieu récepteur = 10/10 (mesures semestrielles amont aval STEP) 

Indice B : Pour les secteurs équipés en réseau séparatif ou partiellement séparatif = 0/10. 

Le SIAPBE n’a pas de réseau d’eaux pluviales. 
Indice C : Pour les secteurs équipés en réseau unitaire ou mixte = 10/10. 

Suivi pluviométrique et suivi des déversoirs d’orage = 10/10 (Pluviomètre et instrumentation du DO rue 
Saint Roch).  
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I2015 Connaissance des rejets = 75 + 0 + 10 = 85 

Pour rappel : I2014 Connaissance des rejets = 85 

2.9.3 Pluviométrie 

2015 est l’année la plus sèche depuis 2009 (Annexe VIII) avec 494,6 mm de précipitations (-25%). 

2.9.4. Suivi des déversoirs d’orage 

Seul le déversoir d’orage, en aval des bassins d’orages du poste de la rue Saint Roch à Beaumont-sur-Oise 
est instrumenté. En 2015, 9 513 m3 ont été déversés pour une pluviométrie de 494,6 mm (Annexe IX). 
Ceci représente 1,5% du volume d’eau transitant sur cette partie du réseau et moins de 1% (0,48%) du 
volume d’eau reçu à la station d’épuration (1 977 844 m3). 

En termes de pollution cela représente 1,6% des matières en suspension et 0,06% de la pollution 
carbonée. 

Les volumes déversés et les volumes reçus à la STEP ne sont pas proportionnels à la pluie (Annexe IX). 
L’intensité et la disparité des averses sont trop importantes. 

2.9.5. Suivi du milieu récepteur 

Depuis 2012, le SIAPBE réalise des mesures à 200 m en amont et 50 m en aval du rejet de la station 
d’épuration. 
Les paramètres représentatifs de la qualité biologique du cours d’eau ont été mesurés : 

- L’Indice Biologique Global Adapté (IBGA) au grand cours d’eau (méthode dérivée de l'Indice 
Biologique Global Normalisé (norme AFNOR T 90-350), répondant mieux aux spécificités des 
rivières larges et profondes) 

- L’indice biologique Diatomée (IBD)  
- L’indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS). 

Les rejets de la station d’épuration ont très peu d’impact sur la qualité biologique de l’Oise. 
En effet les valeurs de l’Indice Biologique Global Adapté au grand cours d’eau (I.B.G.A) sont presque 
identiques au niveau des deux stations de suivi avec une note de 16/20 (amont STEP) et 17/20 en aval de 
la STEP (bonne qualité voir très bonne qualité biologique).  

Les conditions météorologiques, été sec avec peu de précipitations, ont favorisé le développement 
d’habitats au niveau du cours d’eau, ce qui a permis à de nombreuses espèces d’invertébrés de s’y 
développer. Les bons résultats de cette campagne devront être confirmés lors de la prochaine campagne 
2016. 

Les résultats de l’analyse des peuplements et les valeurs indicielles selon l’IBD nous révèlent que les 
stations « Persan amont =13,5 » et « Persan aval =14,2 » sont de qualité biologique moyenne.  

Le niveau trophique indique que le secteur prospecté de l’Oise est riche (importantes concentrations en 
éléments minéraux, phosphore et azote notamment), mais sans apport marqué au niveau du rejet de la 
station d’épuration. 

Les résultats pour la saprobie indiquent une contamination moyenne, à l’amont comme à l’aval et ne 
traduisent donc pas de changement notable de la concentration en éléments organiques après le rejet de 
la station d’épuration. 
S’agissant de la qualité physico chimique de l’Oise, des paramètres représentatifs ont aussi été mesurés : 

L’ammonium (NH4), la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et la Demande Biologique en Oxygène 
(DBO5). La plupart des teneurs mesurées en DCO, DBO5 et NH4

+ (ammonium) sont conformes aux 
objectifs de qualité de cours de l’Oise. 

Pour les paramètres analysés, aucune incidence liée aux rejets de la station n’a été mise en évidence. En 
effet, toutes les campagnes mettent en évidence une qualité au moins aussi bonne de l’Oise en aval qu’en 
amont pour ces trois paramètres. Nous pouvons noter un léger déclassement pour l’ammonium pour la 
campagne temps sec en septembre entre l’amont et l’aval (de très bonne qualité en amont à bonne 
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qualité en aval). Cela est aussi le cas pour la DBO5 durant la campagne temps humide de janvier. Nous 
avons une très bonne qualité en amont et bonne qualité en aval. 

La DCO est artificiellement déclassée pour la majorité des résultats car le seuil analytique du laboratoire 
est le même que celui du seuil supérieur de bonne qualité (aucune distinction entre une qualité bonne et 
très bonne n’étant possible dans ce cas). 
La totalité des mesures est située en dessous des valeurs seuils de bonne, voire très bonne qualité (SEQ 
Eau V2) ou des seuils définis par la circulaire. 
 
En conclusion, nous pouvons ainsi démontrer que le rejet de la station de traitement des 
eaux usées du SIAPBE de Persan, Beaumont sur Oise et Environs n’a pas d’impact significatif 
sur la qualité de l’eau et des habitats biologiques du cours de l’Oise. 
 

II Le système de traitement 

1 Description du système 

1.1 Présentation du territoire desservi 

Le SIAPBE a séparé la gestion du traitement des eaux usées de celle du traitement des boues. Toutes les 
communes adhèrent à la compétence obligatoire 1 d’entretien de la station d’épuration. 

1.2 Mode de gestion du service et échéances 

La station d’épuration est exploitée en régie en prestations de service. Les contrats d’exploitation et 
d’entretien et de traitement des boues de la station d’épuration de Persan sont des marchés publics d’une 
durée d’un an reconductible 3 fois au maximum. 

Le groupement SOBEA/STPE est titulaire du marché de la 86ème opération « Exploitation de la station 
d’épuration de Persan » d’un montant de 716 365,00 € TTC qui a été renouvelé en septembre 2014 

L’entreprise LYONNAISE DES EAUX est titulaire du marché de la 88ème opération « Traitement et 
élimination des boues de la station d’épuration de Persan » d’un montant de 219 912 TTC d’une durée 
d’un an renouvelable deux fois, depuis le 9 juin 2014. Ce marché a fait l’objet d’une tranche conditionnelle 
1 :« Traitement et élimination des boues polluées de la station d’épuration de Persan » d’un montant de 
13 260,56 € TTC et d’une tranche conditionnelle 2 : « Mise à disposition d’une unité mobile de 
déshydratation » d’un montant de 16 775,07 € TTC 

1.3 Description des ouvrages d’épuration des eaux usées 

Station à boues activées, la station d’épuration de Persan ne se compose que d’une file de traitement 
(Annexe XI) pour traiter les eaux des 7 communes adhérentes au SIAPBE. 

Arrivée des eaux - Relevage  

Les eaux usées arrivent par une conduite de 900 mm chemin de Halage à Persan puis arrivent dans une 
chambre de répartition qui a été créée afin de pouvoir installer le dégrilleur grossier (40 mm), et pouvoir 
en cas de besoin mettre à sec la bâche de relevage existante. Les eaux sont ensuite relevées à un débit 
qui est limité à 600 m3/h, par deux vis d’Archimède l’une fonctionnant en secours de l’autre. A partir de là, 
les eaux s’écoulent gravitairement jusqu’au déversement en Oise. 

Bassin tampon - Bassin de dépollution  

En cas de pluies importantes un système de retenue d’eaux a été mis en place et fonctionne sur 2 
installations. 

Première phase : Le niveau d’eau de la bâche d’arrivée de la station atteint la côte de 4,4 m soit 1,3 m en 
dessous du niveau de débordement sur le réseau, la pompe de secours se déclenche et alimente le bassin 
tampon. Il dispose d’un volume de rétention de 300 m3 et se remplit en 30 min. 

Deuxième phase : Une fois le bassin tampon rempli, si le niveau d’eau continue à monter dans la bâche, 
un automate commande la fermeture de la vanne d’alimentation du poste de refoulement de la rue Saint-
Roch à Beaumont-sur-Oise où, un système de deux bassins d’orages retient l’excès d’eau (580 m3). Si le 
débit d’eau continue à augmenter, l’eau est alors déversée dans l’Oise. 
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Dès que le débit d’eaux brutes de la station passe en dessous de 400 m3/h le bassin tampon se vide. 

En cas de pollution aux hydrocarbures, des détecteurs spécifiques déclenchent l’arrêt des vis et une 
intervention d’astreinte. 

Dépotage matières de vidange 

L’unité de traitement des matières de vidange est opérationnelle mais n’est pas en fonctionnement pour le 
moment. Elle est munie d’un dégrilleur automatique, de deux pompes de refoulement. Lorsqu’il sera 
utilisé ce module pourra envoyer si le débit d’eaux brutes le permet 80 m3/h en amont du dégrillage fin. 

Prétraitement - traitement primaire 

Après relevage, les eaux usées sont dégrillées une deuxième fois par deux dégrilleurs plus fin (6 mm), un 
en service et un en secours. Elles sont ensuite, dessablées, déshuilées, puis s’acheminent vers le 
traitement biologique. 

Traitement biologique - Clarification 

Le bassin anaérobie/anoxie reçoit après qu’elles aient été comptées par un débitmètre électromagnétique, 
les eaux prétraitées. Puis elles sont aérées dans le bassin biologique grâce aux surpresseurs et aux 
rampes d’aération fines bulles. Là, une injection de chlorure ferrique asservie au débit d’entrée traite une 
partie du phosphore. 

Après dégazage, les boues et les eaux se séparent dans le clarificateur. Les eaux surnageantes partent 
au milieu naturel après avoir été quantifiées par un canal de comptage. Les boues issues du clarificateur 
sont recirculées vers le traitement biologique afin de le réensemencer. 

Traitement des boues, déshydratation. 

Pompées dans le bassin biologique, les boues sont épaissies dans le flottateur en y injectant un mélange 
d’air comprimé et de polymère. Après épaississement, elles sont stockées avant déshydratation, dans le 
silo à boues. Elles sont ensuite centrifugées après ajout d’un autre polymère. La filière d’élimination des 
boues déshydratées est pour le moment le compostage à Bury (60). La station est toutefois équipée d’une 
filière de chaulage opérationnelle ce qui offre au SIAPBE la possibilité d’épandre ses boues. 

Traitement des odeurs – désodorisation physico-chimique  

Une unité de traitement des odeurs provenant principalement du prétraitement et du traitement des 
boues permet de désodoriser l’ensemble du site. Le procédé consiste à absorber les composés odorants, 
par des solutions réactives dans deux tours de lavage à garnissage successives. 

Le plan final de la station d’épuration réhabilitée figure en annexe II. Les filières de traitement des sous-
produits d’épuration sont décrites dans le tableau suivant : 

Sous-produits 
Entreprise 

 de transport 
Entreprise et lieux de 

traitement 
Filière de traitement 

Refus de dégrillage SANET Villers Saint Paul (60) Incinération 

Sables BUTIN SEDIC TRA-SABLE à Gennevilliers (92) CET II 

Graisses SAS SANET ECOPUR à Ecquevilly (78) 
Recyclage ou régénération des 

substances organiques 

Boues déshydratées 
non chaulées 

SAS BUTIN 
SEDIC 

TERRALYS (filiale à 100 % de 
Lyonnaise des eaux) à Bury (60) 

Compostage 

Boues déshydratées 
non chaulées polluées 

SAS BUTIN 
SEDIC 

Lyonnaise des eaux 
- Séchage thermique avant incinération 

- CET de classe II 

1.4 Capacités épuratoires et prescriptions de rejets 

L’Oise étant classée en zone sensible à l’eutrophisation par le décret du 23 novembre 1994 modifié le 8 
janvier 2001 les rejets du système d’assainissement doivent respecter à la fois deux référentiels : 
- La Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU), à portée européenne qui met l’accent sur le 

traitement de l’azote et du phosphore. 
- L’arrêté inter-préfectoral du 19 juillet 2006, qui comme le permet la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006, permet aux Préfets de l’Oise et du Val d’Oise de définir des limites 
de rejets plus contraignantes. 
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Les capacités de références sont les suivantes : 

Capacité nominale 45 000 E.H. 

Volume journalier de référence 9 600 m3 
Volume maximal instantané horaire 675 m3 

Flux de DB05 (demande biologique en oxygène) 2 737 Kg/jour 

Flux de DCO (demande chimique en oxygène) 7 119 Kg/jour 

Flux de MES (matières en suspension) 3 476 Kg/jour 

Flux de NTK (azote total kjhedahl) 494 Kg/jour 

Flux de Pt (phosphore total) 160 Kg/jour 

Dès lors que la température du bassin d’anaérobie dépasse 12°C, son rejet sur 24 h est alors soumis aux 
limites suivantes : 

Paramètres Arrêté 
inter-préfectoral 

Valeurs 
rédhibitoires** 

DERU du 21 mai 1991 
Arrêté du 22 juin 2007 

Valeurs 
rédhibitoires** 

MES 30 mg/l ou 92% 70 mg/l 35 mg/l ou 90% 85 mg/l 

DB05 25 mg/l ou 91% 50 mg/l 25 mg/l ou 80% 50 mg/l 

DCO 90 mg/l ou 88% 180 mg/l 125 mg/l ou 75% 250 mg/l 

NTK* 10 mgN/l ou 80% 15 mgN/l   

NGL 20 mgN/l ou 80% 20 mgN/l 15 mg/l ou 70%  
Pt* 2 mgP/l ou 80 % 2,5 mgP/l 2 mg/l ou 80%  

* Valeurs à respecter en moyenne annuelle 
** Valeurs à ne jamais dépasser 

La fréquence des analyses d’autosurveillance est la suivante : 

Paramètres 
Nombre d’analyses 

par an 
(arrêté inter-préfectoral)  

Nombre d’analyses 
par an 

(DERU-juin 2007)  

DCO (Demande Chimique en Oxygène) 52 52 

DB05 (Demande Biologique en Oxygène) 24 24 
MES (Matières En Suspension) 52 52 

NTK (Azote Total Kjheldal) 24 24 

NH4 (Ammoniac) 24 24 

NO2 (Nitrites) 24 24 

NO3 (Nitrates) 24 24 

Pt (Phosphore total) 24 24 
Débit 365 en continue 365 

Température de l’effluent dans le bassin 
de traitement de l’azote 

365 en continue 
 

BOUES Quantité et matières sèches 52 52 

2 Indicateurs de performances 

2.1 Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en 
application de la Directive ERU (indicateur P204.3) 

La DRIEE n’a pas encore évalué le système de traitement. 

2.2 Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions 
définies en application de la directive ERU (indicateur P205.3) 

La Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines examine de près le traitement de l’azote et du phosphore, 
facteurs d’eutrophisation. En 2015, 26 analyses de phosphore ont été réalisées. La moyenne annuelle 
atteint 0,5 mg P/l et le rendement atteint 93,9 %. 26 analyses d’azote global ont été réalisées. La 
moyenne annuelle atteint 4,2 mg N/l et le rendement atteint 94,5 %. 

La station d’épuration est jugée conforme à la directive ERU selon le SIAPBE. 
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2.3 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des 
prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de l’eau (indicateur 
P254.3) 

La station d’épuration doit en plus de la DERU, respecter les prescriptions des Préfets de l’Oise et du Val 
d’Oise du 19 juillet 2006.  
Lorsque le débit journalier est supérieur au débit de référence ou lorsque les charges en entrée de station 
dépassent les charges de références, le bilan d’autosurveillance n’est pas pris en compte pour le calcul de 
la conformité. Il est dit « hors capacité ». Si 95% des autres bilans respectent l’arrêté d’autorisation sans 
jamais dépasser les valeurs rédhibitoires la station est alors conforme. Dans le cas contraire elle est non-
conforme pour l’année. 
Le calcul de conformités est résumé dans le tableau suivant : 

Paramètres 
Mesures 
réalisés 

Paramètres 
Hors 

capacité 

Valeurs 
rédhibitoires 

Analyses 
non 

conforme 

Analyses 
conforme 

Débit 365 0    

MES 53 0 0 0 53 

DB05 26 0 0 0 26 

DCO 54 0 0 0 54 

NTK* 26 3 0 0 26 

NGL 26 0 0 0 26 
Pt 26 0 0 0 26 

Conformité par bilans : 

Paramètres 
Bilans 

réalisés 
Hors 

Capacité 
Bilans 

jugeables 
Valeurs 

rédhibitoires 
Bilans non 
conforme 

Bilans 
conforme 

Bilans 53 4 49 0 0 49 

Au cours de cette période, les 49 bilans sont jugeables. En effet, 1 dépassement de la charge en DCO et 3 
dépassements de la charge en NTK ont été mesurés. La station a quand même pu traiter ces charges et 
les bilans correspondants étaient conformes. 

Aucune valeur rédhibitoire n’a été mesurées en 2015. La DRIEE n’a pas encore jugé la conformité du 
système. 

I Conformité eaux= Nombre de bilans conformes X 100 
       Nombre de bilans réalisés 

Pour cette période l’indice de conformité eaux est donc : 

I2015 Conformité eaux= 49 X 100 = 100 % 
         49 

Pour rappel : I2014 Conformité eaux= 100 % 

2.4 Indicateurs internes de performances - Ratios 

La station d’épuration approche les 60% de sa capacité nominale de traitement. 

2.4.1. Charge hydraulique  

Le débit total d’effluents reçu à la station d’épuration est de 1 977 844 m3 soit 8,5% en moins que l’année 
précédente (Annexe XII). 

2.4.2. Consommation d’énergie 

La station d’épuration a consommé 2 235 418 kWh cette année soit 3% de plus qu’en 2014 (Annexe 
XIII). Cette augmentation est essentiellement due à la remise en service d’équipements (à l’arrêt l’année 
précédente) après réparation. 
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Ratios énergie/volume traité 

Le ratio kWh/m3 traité, indicateur de l’efficacité de l’utilisateur de l’énergie pour l’épuration est passé de 
0,92 à 1,06 (+15,2%) alors que la quantité d’eau traitée a diminué de 10%. L’énergie dépensée à traiter 
la même quantité d’eau a de nouveau augmenté par rapport 2014. 

Ratios énergie/boues produites 

Le ratio kWh/TMS extrait est de 441. L’indicateur de l’efficacité de l’utilisateur de l’énergie pour l’extraction 
des boues a augmenté de 9,7%. 

Ratios énergie/pollution traitée 

Indicateur du coût énergétique du traitement, le ratio kWh/kg DBO5 traitée a légèrement augmenté. Il a 
atteint 3,94 kWh/kg DBO5 contre 3,68 l’année précédente. 

Ratios boues extraites/volume traité 

Le ratio kg MS extrait/m3 traité est stable. Autre indicateur de l’efficacité de l’épuration, il a atteint 0,29 
contre 0,28 l’année précédente. 

2.4.3 Bilans de pollution carbonée 

L’effluent reçu en 2015 est plus chargé en DCO et moins chargé en DBO5 que l’année précédente. Il a un 
caractère « moins domestique », le rapport DCO/DBO qui mesure la proportion de pollution biodégradable 
par rapport à la pollution chimique a augmenté de 13,4 % (Annexe XIV). 

2.4.4 Bilans de pollution azotée et phosphorée 
 

L’évolution à la hausse de l’azote minéral (+6,7%) par rapport à la baisse de l’azote organique confirme le 
caractère « moins biologique » de l’effluent brute (Annexe XIV). 

2.5 Les sous-produits d’épuration  

2.5.1 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (indicateur D203.0) 

Cette année, 3 269 tonnes de boues ont été produites (Annexe XV) et ont été traitées en compostage à 
BURY (60). La production boue est stable (+1%). 

2.5.2 Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation (indicateur P206.3) 

Aucune non-conformité n’a été signalée, le taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon 
une filière conforme est donc de 100%. 

I Conformité boue = Tonnes de matières sèches admise conformes X 100 
        Tonnes de matières sèches boues évacuées 

I2015 Conformité boue = 682,31 X 100 = 100 % 
   682,31 

Pour rappel : I2014 Conformité boue = 100 % 

2.6 Les autres sous-produits  

163,5 m3 de refus de dégrillages, 35,08 t de graisse et 54,14 t de sables ont été extrait cette année 
(Annexe XV). 

 

III Tarification de l’assainissement et recettes de service 

1 Modalités de tarification du service 
La facture d’assainissement collectif est proportionnelle à la facturation de l'abonné. Afin de financer les 
travaux à venir, le SIAPBE a augmenté la redevance assainissement à 1,16 € par m3 d’eau facturé. 
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2 Facturation type de Persan (indicateur D204.0) 
Un exemple de facture d’eau sur les communes du SIAPBE est présenté en annexe XVI ainsi qu’une note 
de l’AESN sur l’utilisation de la redevance. 

3 Recettes d’exploitations du SIAPBE 
Les recettes du SIAPBE sont multiples. Elles proviennent principalement : 
- de la redevance assainissement, 
- de la prime pour épuration versée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
- des participations des communes adhérentes aux marchés d’exploitation, et aux marchés d’entretien 

du réseau d’assainissement. 
Le tableau suivant reprend les montants détaillés des recettes d’exploitations perçues en 2015. 

INTITULE Montant en € 

Vente de produits fabriqués (Redevance) 1 815 951,04 
Subventions d’exploitations 489 457,21 
Produits exceptionnels 38 212,95 

Total recettes d’exploitation 2 343 621,20 

VI Taux d’impayé sur les factures de l’année précédente 
(indicateur P257.0) 
Cet indicateur ne concerne que les factures liées aux contrôles de conformité.  
 
I taux d’impayés = montant des impayés X 100 
     Chiffre d’affaire 
 

I2015 Taux d’impayés = 240 X 100 = 1,56 % 
      15 400 

Pour rappel : I2014 Taux d’impayés = 2,1 % 

VII Taux de réclamations (indicateur P258.1) 
Une réclamation a été reçue dans le cadre de la vente d’un bien immobilier. 
 
I taux de réclamation = Nombre de réclamation écrite X 1 000 
                  Nombre d’abonnés 
 

I2015 Taux de réclamation = 1 X 1 000 = 0,08 ‰ 
   12 426  

 
Pour rappel : I2014 Taux de réclamation = 0 ‰ 

IV Financement des investissements 

1. Montant des travaux engagés lors de l’exercice 2015 
En 2015, 113 844,64 € ont été investis : 

- 73 162,89 € pour améliorer le process de la station d’épuration, 
- 40 681,75 € pour l’amélioration du réseau et des ouvrages 

33 560 € de subvention (Conseils Départemental de l’Oise) ont été perçus : 

3. Amortissement 
Le montant de l’amortissement est de 347 231,74 €. 
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4. Projets à l’étude 
Afin d’améliorer la qualité de service, plusieurs projets sont à l’étude. 
- Acquisition d’une vis de relevage : 76 948 € 
- Installer des équipements à la STEP : 171 500 € 
- Instrumenter des déversoirs d’orage : 17 000 € 
- Renouveler des équipements sur les ouvrages d’assainissement : 27 000 € 
- Travaux du SDA : 296 000 € 

V Dette 

1. Encours de la dette 
Les chiffres sont repris dans le tableau suivant. 

Capital Intérêts dette au 1/1

2011 1 636 264,72 81 894,97 3 154 048,10

2012 125 166,79 56 290,00 1 517 783,38

2013 125 166,79 51 960,00 1 392 616,59

2014 122 432,56 47 630,00 1 279 408,80

2015 120 196,24 43 300,00 1 156 976,24

2016 116 495,43 38 970,00 1 036 779,76

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la dette de 2011 à 2015

Capital Intérêts dette au 1/1

 

2. Durée d’extinction de la dette de la collectivité (indicateur 

P256.2) 
Cet indicateur représente au 31 décembre 2014, le nombre théorique minimum d’années nécessaires au 
SIAPBE pour rembourser la dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements. 

Durée d’extinction de la dette= Encours total de la dette 
     Epargne brute annuelle 
 
Durée d’extinction de la dette = 1 036 779,76 = - 6,2 
       168 550,28 
Des dépenses exceptionnelles importantes faussent le calcul de cet indicateur. On note tout de même que 
la dette du capital diminue. 
 
Pour rappel : durée d’extinction de la dette 2014 = 3,6 ans 
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VI Montant des abandons de créances ou des versements à un 
fond de solidarité (P207.0) 
2 contrôles de conformité ont fait l’objet d’abandons de créance. 
I Abandons de créance = Montant des abandons de créance 
    Volume facturé 
 

I2014 Abandons de créance =       200     = 0,0 ‰ 
1 698 578 

Pour rappel : I2014 Abandons de créance = 0 €/m3. Car non comptabilisé. 

VII Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers (indicateur P251.1) 

Aucun cas de débordement n’a fait l’objet de demande d’indemnisation. 
I taux de débordement = Nombre de demande d’indemnisation X 1 000 
    Nombre d’usagers 
 

I2015 Taux de débordement = 0 X 1 000 = 0,0 ‰ 
     37 296  

Pour rappel : I2014 Taux de débordement = 0,0 ‰. 

VIII Visites pédagogiques 
Il y a eu 54 visiteurs cette année en 2 visites. Les visiteurs sont des classes élémentaires. 
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B Service Public de l'Assainissement Non Collectif 

I Description du système 

1 Présentation du territoire desservi 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif qui regroupe en 2012 les communes de Persan, 
Beaumont-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, Mours, Nointel a été créé en 2006. 

2 Mode de gestion du service et échéances 
Le SIAPBE gère en régie la compétence contrôle et entretien des fosses septiques. 

Le contrôle des installations est fait directement par des agents du SIAPBE et l’entretien sera délégué en 
prestations de service. Le traitement des boues issues des ouvrages individuels se fera à la station 
d’épuration. 

3 Estimation de la population desservie (indicateur D301.0) 
Les travaux à Bernes-sur-Oise ont permis de supprimer quelques installations d'assainissement non 
collectives. Le nombre total s’élève maintenant à 76. 

Communes Domestique Non Domestique Total
Beaumont sur Oise 19 0 19

Bernes sur Oise 14 0 14

Mours 2 0 2

Nointel 3 0 3

Persan 1 23 24

Ronquerolles 14 0 14

TOTAL 53 23 76  

4 Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 
(indicateur D302.0) 
Indice A : éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service = 100/100. 

Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération = 20/20 (les zonages ont été 
approuvés en 2006) 

Application d'un règlement du service approuvé par une délibération 20/20 (délibération du 27 juin 2002) 

Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 
8 ans =30 /30 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations = 30/30 (en cours) 

 

Indice B : Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service = 0/40. 

Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations = 0/10 

Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations = 0/20 (le 
SIAPBE n’a pas cette compétence) 
Le service assure le traitement des matières de vidange = 0/10 

I2015 Mise en œuvre ANC = 20 + 20 + 30 + 30 = 100 

Pour rappel : I2014 Mise en œuvre ANC = 100. 

5 Tarification de l'assainissement et recettes du service 
La tarification du contrôle de l'assainissement non collectif sera fixée à la suite de la mise à jour du 
schéma directeur d’assainissement. 
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6 Indicateurs de performance 

6.1 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (indicateur 
P301.3) 

15 installations, ont été contrôlées. Le tableau suivant reprend le détail des dispositifs contrôlés. 

I conformité ANC= nbr d’installations conformes X 100 
    nbr de contrôles réalisés 

I2015 Conformité ANC = 2 X 100 = 100 % 
    2 

 
Pour rappel : I2014 Conformité ANC = 100 % 
 

7 Financement des investissements 
Aucun nouvel investissement n’a été fait cette année. 

C Conclusion 
Sur le réseau de collecte, le Schéma Directeur d’Assainissement a permis de révéler des déversements au 
milieu naturel supérieurs à 12 par an. Le programme de travaux a été engagé. Le système de collecte par 
contre n’est pas conforme à l’autosurveillance des réseaux. 
La station d’épuration reste conforme aux prescriptions réglementaires avec des consommations d’énergie 
en hausse malgré la baisse du volume d’eau reçu. 

Le SPANC devra définir les montants des prestations de contrôle, d’entretien des installations et de 
traitement des matières de vidange courant 2016. 
 

Le Président du SIAPBE 
Arnaud BAZIN 
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Annexe I 
Autorisations de déversement d’effluents industriels 

 

Commune Nom Activité 
Beaumont Garage des tilleuls Garage 
Bernes SPIE Fondation Nettoyage machine de chantier 

Cariane KEOLIS Transport urbain 
Chambly Mac Donald’s Restauration rapide 

Laverie CARLE CHULOT Laverie automatique 
Cafétéria Leclerc Restauration  
Super U Charcuterie, boucherie, poissonnerie, fromagerie 
Cash à l’Eau Lavage automobile 
La Grenouille Lavage automobile 
MECADRUM Pièces mécaniques 
DEMOINJECTION Pièces détachées pour l’automobile 
BRINDELICE Industrie agroalimentaire 
ELEPHANT BLEU Lavage automobile 

Nointel CHATEAUFORM Restauration 
Persan Sanitra Services Vidange séparateurs hydrocarbures, bac à graisse 

Grenelle Service Laverie industrielle 
Gatte Fossé Cosmétique 
Garage GUEUDET 
TRUBBERT 

Garage 

Garage Peugeot RMCA Garage 
Garage DEDIT Automobile Garage 
THRIGE Electric Fabrication de moteur électrique 
Garage Sopema Citroën Garage 
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Annexe II 
 ZAC des Pointes 

Clos Rivières 
Fief Lamotte 

Place de l’église 

Pierre Wolf 

Sidonie Spiler 

ZA Porte de l’Oise 

Gaston Vermeire 

Rue Jean Moulin 

Chemin Vert 

Chemin Pavé 

Rue Saint Roch 

Rue du Croissant 

Nointel Gare 

ZAC Saint Roch 

Mours 

PR syndical 

Limite communale 
Réseau Syndical 

Ronquerolles 

Chambly 

Persan 

Mours 

Nointel 
Beaumont sur Oise 

Bernes sur Oise 

Station d’Epuration 

Chambly Commune 

PR communal 

DO2 

DO1 

DO3 

Les Oliviers 

Rue de Mours 
Porte Blanche 

Le Lycée 

DO6 

DO7 

Déversoir d’Orage 

Jules Guedes 

TP1 

Trop-plein 

Réseau Communal 

Réseau Privé 

Rue des Marguerittes 
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Annexe III 
Conformité des branchements particuliers 

Communes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Variation/

2014

Beaumont-sur-Oise 105 141 96 70 71 61 49 -20%

Bernes-sur-Oise 18 11 19 9 18 16 16 0%

Mours 8 15 13 13 10 10 18 80%

Nointel 1 4 6 10 4 7 4 -43%

Persan 63 65 66 32 42 38 48 26%

Ronquerolles 7 15 3 10 6 5 8 60%

Chambly 5 1 1 0 2 1 10 900%

TOTAL 207 252 204 144 153 138 153 11%  

Annexe IV 

Points noirs du réseau de collecte 

SIAPBE 

Rue Anomalies Causes Remèdes Linéaire Diamètre 

Touati 

Encrassement Siphon 

2 Curage par an 3 ml Ø 500 
Jacques Vogt 1 Curage / an de nuit 3 ml Ø 300 

Aristide Briand / Route de 
Beaumont 

1 Curage / an de nuit 7 ml Ø 300 

Route de Beaumont Encrassement 
Forte concentration en 

graisses 
1 Curage / an de nuit  539 mL Ø 300 

Chemin Noir, Chemin Vert Encrassement 
Défaut de bac 

dégraisseur au foyer 
SONACOTRA 

1 Curage par an 826 ml Ø 250 

 

Commune de BERNES 

Rue Anomalies Causes Remèdes Linéaire Diamètre 

Communes du Couchant Encrassement Faible pente 1 Curage par an 254 ml Ø 200 
Marais Encrassement Faible pente 1 Curage par an 849 ml Ø 200 

 

Commune de PERSAN 

Rue Anomalies Causes Remèdes Linéaire Diamètre 

Roger SALENGRO 

Encrassement Crues 
Curage systématique 

après les crues 

176 ml Ø 200 
Lucien ROYER 446 ml Ø 200 

Danielle CASANOVA 345 ml Ø 200 
Place CARNOT 113 ml Ø 200 
Maurice Thorez Encrassement Graisse 1 Curage par an 166 ml Ø 200 

Paul Vaillant Couturier Encrassement Graisse 1 Curage par an 122 ml Ø 200 
Ambroize Croizat Encrassement Graisse 1 Curage par an 63 ml Ø 200 
Eugènie Cotton Encrassement Graisse 1 Curage par an 154 ml Ø 200 

Av. Gaston Vermeire Encrassement Graisse 1 Curage par an 74 ml Ø 200 

HADANCOURT Encrassement 
Raccordement Avenue 

Gaston VERMEIRE  
1 Curage par an 678 ml Ø 200 

Jean CATELAS Encrassement Pente faible 1 Curage par an 

149 ml Ø 150 
1113 ml Ø 200 
18 ml Ø 250 
253 ml Ø 300 

PASTEUR Encrassement Pente faible 1 Curage par an 1194 ml Ø 200 
 

Commune de NOINTEL 

Rue Anomalies Causes Remèdes Linéaire Diamètre 

Des Epinettes Encrassement Graisse 1 Curage par an 266 ml Ø 200 

Du Croissant Encrassement Graisse 1 Curage par an 260 ml Ø 200 
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Annexe V 
Volumes mensuels transitant Branche nord (m3) 

 

Nom usuel 
Pierre 
Wolf 

Chemin 
Vert 

Chemin 
Pavé 

Bernes 

Marguerit
es 

Gaston 
Vermeire 

Jean 
Moulin 

Pluviométrie 

Commune / 
SIA 

SIAPBE SIAPBE SIAPBE Bernes Persan Persan 

Janvier 12 136* 10 147 14 604 520 10 013  3 483 52,2 
Février 10 520* 12 250 7 087 560 10 297  10 164* 50 
Mars 11 203* 10 601 11 003 600 9 614  4 858 32,2 
Avril 12 360* 10 228 12 266 480 11 067  3 139 42 

Mai 15 760* 10 869 9 336 2 400* 10 837 3 053 40,6 

Juin 7 840 8 215 10 141 560 22 253* 7 056* 9,4 
Juillet 6 822 7 867 9 178 480 10 286 3 051 19,8 
Août 4 704 8 429 11 442 280 11 174 2 713 27,2 

Septembre 7 336 9 328 10 099 560 13 521 3 654 74,2 
Octobre 7 952 8 887 9 867 520 12 526 3 096 64,8 

Novembre 5 600 8 358 12 101 480 11 872 3 268 56,2 
Décembre 6 440 8 694 10 889 600 11 541 3 927 26 

TOTAL 
Poste 

108 673 113 873 128 013 8 040 145 001 51 462 494,6 

 * Débit surévaluées. 

Volumes annuels transitant Branche nord (m3) 

Branche Nord (m3) 

Nom usuel (maître d’ouvrage) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pt de mesure rte de Beaumont    1 994 654 1 865 622 1 459 113 

Pierre Wolf (SIAPBE) *270 970  301 735 216 295 134 304 159 152 108 673  

Chemin Vert Persan (SIAPBE) 63 277  84 447 52 617 58 498 61 999 113 873 

Chemin Pavé Bernes (SIAPBE) 150 018  143 642 100 872 123 245 250 197 128 013 

Marguerites (Bernes)     9 120 8 040 

Gaston Vermeire (Persan) 134 820  142 776 144 700 132 372 138 679 145 001 

Jean Moulin (Persan) 40 728  42 346 44 819 49 652 55 581 51 462 

Total branche nord 659 813  714 946 559 303 498 071 674 728 555 062 

 

Volumes mensuels transitant Branche sud (m3) 

 

Nom 
usuel 

Poste 
St Roch 

Mours 
Nointel 

Gare 
Lycée 

Les 
Oliviers 

ZAC 
St Roch 

Rue de 
Mours 

Rue du 
Croissant 

Pluviométrie 
Maître 

d’Ouvrage 
SIAPBE SIAPBE SIAPBE Beaumont Beaumont Beaumont Nointel Nointel 

Janvier 52 915 4 526 3 115 872 5 208 275 342 872 52,2 

Février 51 006 4 423 3 577 751 10 954* 233 363 896 50,0 

Mars 48 442 4 679 3 170 820 5 114 263 477 1 506* 32,2 

Avril 51 034 4 129 2 549 691 2 191 230 325 1 318* 42,0 

Mai 51 219 4 229 2 497 837 3 136 251 380 824 40,6 

Juin 43 186 3 580 7 495* 748 2 621 261 422 692 9,4 

Juillet 41 863 2 770 2 019 895 2 413 223 304 598 19,8 

Août 51 311 2 823 1 975 743 2 609 263 363 574 27,2 

Septembre 76 321 5 026 2 296 1 003 3 077 600 397 892 74,2 

Octobre 65 613 6 816 2 335 942 2 737 250 397 758 64,8 

Novembre 52 852 4 307 2 264 996 2 753 250 363 688 56,2 

Décembre 49 085 4 493 2 317 743 2 812 261 570 1 028 26,0 

TOTAL 
Poste 

634 847 51 801 35 609 10 041 45 625 3 360 4 703 10 646 

494,6 Sous total postes hors 
réseau gravitaire 

161 785 

TOTAL Branche sud 634 847 



Rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service d’assainissement SIAPBE - 2015 

Page 28 sur 64 

 

 

Volumes annuels transitant Branche sud (m3) 

 

Branche Sud (m3) 

Nom usuel (maître d’ouvrage) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mours (SIAPBE) 77 296 74 214 82 333 64 056 113 484 132 351 55 270 51 801 

Nointel Gare (SIAPBE) 29 521 22 312 29 329 51 343 25 601 33 404 37 884 35 609 

Lycée (Beaumont) 8 856 8 586 9 217 12 582 15 026 23 449 14 271 10 041 

Les Oliviers (Beaumont) 70 020 56 447 24 225 19 189 22 354 14 281 46 608 45 625 

ZAC St Roch (Beaumont) 2 082 1 905 2 006 3 556 2 676 3 739 3 136 3 360 

Rue de Mours (Nointel) 8 766 6 927 7 113 6 690 7 248 5 184 4 216 4 703 

Rue du Croissant (Nointel) 6 675 5 170 8 490 9 383 9 210 12 110 15 812 10 646 

Total branche Sud hors 
gravitaire 

187 775 175 861 162 713 166 799 195 885 224 518 177 197 161 785 

Total branche sud = St Roch 297 899 307 119 353 602 380 394 484 705 855 932 756 472 634 847 

 

 

Annexe VI 
Curage du réseau d’assainissement 

Interventions 2015 sur 
le réseau 

Curage EU 
ml 

Curage EP 
ml 

Curage UNI 
ml 

TOTAL Curage 
ml 

BEAUMONT SUR OISE 2 084 1 087 1 368 4 539 

BERNES SUR OISE 2 783 380 443 3 606 

MOURS 2 989 253 0 3 242 

NOINTEL 498 0 0 498 

PERSAN 9 269 2 445 0 11 714 

SIAPBE 9 450 0 3 405 12 855 

Total 27 073 4 165 5 216 36 454 

 

Evolution depuis 2012 2012 2013 2014 2015
Variation 2014-

2015

BEAUMONT SUR OISE - 1 938 6 510 4 539 -30%

BERNES SUR OISE 2 679 2 894 3 940 3 606 -8%

CHAMBLY 8 905 10 171 0 0

MOURS 1 946 1 696 1 715 3 242 89%

NOINTEL 617 771 1 557 498 -68%

PERSAN 7 813 7 461 11 921 11 714 -2%

SIAPBE 13 302 12 754 11 658 12 855 10%

Total curé 35 262 37 685 37 301 36 454 -2%  
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Annexe VII 
Sous-produits du système de collecte depuis 2009. 

Sables (tonnes) Graisses (tonnes) Ouvrages Total système de collecte

Années
Réseau Ouvrages Réseau Ouvrages

Refus de 

dégrillage

Refus de 

dégrillage
Sables Graisses

2009 42,7 58,326 26,86 24,48 20,15 20,15 101,026 51,34

2010 72,17 40,84 0 17,08 23,25 23,25 113,01 17,08

2011 102,21 60,8 28,58 55,52 21,6 21,6 163,01 84,1

2012 81,93 51,7 30,54 42 24,2 24,2 133,63 72,54

2013 62,86 49,56 22,33 34,88 24,25 24,25 112,42 57,21

2014 114,96 59,48 48,99 40,62 22,9 22,9 174,44 89,61
2015 88,74 43 37,14 55,04 21,5 21,5 131,74 92,18
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Annexe VIII 
Pluviométrie 

Pluviométrie 

(mm)
janvier 52,2
février 50,0
mars 32,2
avril 42,0
mai 40,6
juin 9,4
juillet 19,8
août 27,2
septembre 74,2
octobre 64,8
novembre 56,2
décembre 26,0

Total 494,6

2015
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Année
Pluviométrie 

(mm)

2009 646,0

2010 629,0

2011 564,0

2012 616,0

2013 612,8

2014 664,4

2015 494,6
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Annexe IX 
Suivi des déversements 

 

2015 
Pluviométrie 

en mm 
Volume déversé 
en Oise en m3 

Mes 
en mg/l 

Charge Mes 
en kg 

DCO 
en mg O2 

Charge DCO 
en kg O2 

Janvier 52,2      

Février 50,0      

Mars 32,2      

Avril 42,0      

Mai 40,6 246 67 16,482 104 25,584 

Juin 9,4      

Juillet 19,8      

Août 27,2 2 086 55 114,730 114 237,804 

Septembre 74,2 539 68 36,652 136 73,304 

Octobre 64,8 3 210 164 526,440 144 462,240 

Novembre 56,2 3 432 39 133,848 71 243,672 

Décembre 26      

Total 494,6 9 513  828,152  1 042,604 

 

Date Pluie (mm)
Volume 

déversé (m3)

01/05/2015 4 246

27/08/2015 1,4 2086

12/09/2015 17,6 539

06/10/2015 25,8 3210

20/11/2015 29,4 3432
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Evolution 

depuis 2010 
Pluviométrie 

en mm 
Volume déversé 
en Oise en m3 

2010 629mm 17 798  

2011 585,4mm 9 346  

2012 616mm 4 160  

2013 612,8mm 15 400  

2014 664,4mm 1 307  

2015 494,6mm 9 513  



Rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service d’assainissement SIAPBE - 2015 

Page 32 sur 64 

Annexe X 
Suivi du milieu récepteur 

 

P o i n t s  d e  m e s u r e s 
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 

IBGA IBD I P S IBGA IBD I P S IBGA IBD I P S IBGA IBD I P S IBGA I B D IPS 

A m o n t  S T E P 15/20 15,2 14,8 12/20 14,9 14,2 14/20 14,5 13,3 15/20 13,7 12,1 16/20 1 3 , 5 11,5 

A v a l  S T E P 14/20 15,1 14,9 11/20 14,4 13,7 14/20 14,9 13,5 16/20 14,0 12,8 17/20 1 4 , 2 12,5 

 

<6 

Mau

<10,

5 

<14,

5 

<17 

bon
Amont STEP IBGA/20 IBD IPS 6 10,5 14,5 17

2011 15 15,2 14,8 6 10,5 14,5 17

2012 14,55 14,9 14,2 6 10,5 14,5 17

2013 14 14,5 13,3 6 10,5 14,5 17

2014 15 13,7 12,1 6 10,5 14,5 17

2015 16 13,5 11,5 6 10,5 14,5 17
0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPS

IBD

IBGA/20

<6 Mauvaise

<10,5 médiocre

<17 bonne

 

<6 

Mau

<10,

5 

<14,

5 

<17 

bon
Aval STEP IBGA/20 IBD IPS 6 10,5 14,5 17

2011 14 15,1 14,9 6 10,5 14,5 17

2012 14,05 14,4 13,7 6 10,5 14,5 17

2013 14 14,9 13,5 6 10,5 14,5 17

2014 16 14 12,8 6 10,5 14,5 17

2015 17 14,2 12,5 6 10,5 14,5 17
0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPS

IBD

IBGA/20

<6 Mauvaise

<10,5 médiocre

<17 bonne

 

Physico-chimie 

 

Points de mesures Date 
Pluie 
(mm) 

Ammonium 
(mg/l NH4) 

DCO 
(mg/l O2) 

DBO5 
(mg/l O2) 

Amont STEP temps sec 28 Septembre 2015 
0 

0,08 <30 <3 
Aval STEP temps sec 28 Septembre 2015 0,26 <30 <3 

Amont STEP temps sec 18 Janvier 2016 
0 

0,15 <30 <3 
Aval STEP temps sec 18 Janvier 2016 0,07 <30 <3 

Amont STEP temps pluie 5 Janvier 2016 
0,4 

0,11 <30 <3 
Aval STEP temps pluie 5 Janvier 2016 0,12 <30 4 

Amont STEP temps pluie 18 Février 2016 
1 

0,22 <30 <3 
Aval STEP temps pluie 18 Février 2016 <0,05 <30 <3 

Valeur limite de bon état écologique  
Max=41,2 ] 0,1 – 0,5 [ ] 20 – 30 [ ] 3 – 6 [ 

(circulaire DCE 2005/12 n°14) 
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Physico-chimie 

 

Ammonium 
mg/l NH4

Amont  

sec

Aval 

sec

Amont 

pluie

Aval 

pluie

>5 

Mauvais

e

[5-2] 

médioc

re

[2-0,5] 

moyenne

[0,5-0,1] 

bonne

<0,1 

Très 

bonne

2011 0,05 0,06 0,05 0,05 5,1 5 2 0,5 0,1

2012 0,05 0,06 0,12 0,05 5,1 5 2 0,5 0,1

2013 0,09 0,05 1,36 0,26 5,1 5 2 0,5 0,1

2014 0,65 0,09 0,195 0,195 5,1 5 2 0,5 0,1

2015 0,115 0,165 0,165 0,085 5,1 5 2 0,5 0,1

Temps sec Temps de pluie

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aval sec

Amont  sec

Amont pluie

Aval pluie

>5 Mauvaise

[5-2] médiocre

[2-0,5] moyenne

[0,5-0,1] bonne

<0,1 Très bonne

 
 

DCO 
mg/l O2

Amon

t  sec

Aval 

sec

Amon

t pluie

Aval 

pluie

>80 

Mauvaise

[80-40] 

médiocre

[40-30] 

moyenne

[30-20] 

bonne

<20 Très

bonne

2011 30 30 30 30 81 80 40 30 20

2012 30 30 43 50 81 80 40 30 20

2013 30 30 30 33 81 80 40 30 20

2014 30 30 30 30 81 80 40 30 20

2015 30 30 30 30 81 80 40 30 20

Temps sec Temps de pluie

0
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>80 Mauvaise

[80-40] médiocre

[40-30] moyenne

[30-20] bonne

<20 Très bonne

 
 

DBO5 

mg/l O2

Amon

t  sec

Aval 

sec

Amon

t pluie

Aval 

pluie

>25 

Mauvaise

[25-10] 

médiocre

[10-6] 

moyenne

[6-3] 

bonne
<3 Très bonne

2011 3 3 3 3 26 25 10 6 3

2012 3 3 3 3 26 25 10 6 3

2013 3 3 3 3 26 25 10 6 3

2014 3 3 3 3 26 25 10 6 3

2015 3 3 3 3,5 26 25 10 6 3

26 25 10 6 3

25 10 6

Temps sec Temps de pluie
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<3 Très bonne

Linéaire (<3 Très

bonne)
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Annexe XI 
Ouvrage d’épuration des eaux usées 
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Annexe XII 
Charge hydraulique 

Eaux brutes Eaux traitées Charge Pluviométrie 

(m3) (m3) (%) (mm)
janvier 176 800 183 700 59,41 52,2
février 164 900 172 200 61,35 50,0
mars 177 500 185 100 59,64 32,2
avril 166 179 177 526 57,70 42,0
mai 179 321 193 274 60,26 40,6
juin 162 200 169 800 56,32 9,4
juillet 151 200 164 200 50,81 19,8
août 155 200 173 200 52,15 27,2
septembre 169 000 180 900 58,68 74,2
octobre 163 300 176 000 54,87 64,8
novembre 159 363 175 888 55,33 56,2
décembre 152 881 165 624 51,37 26,0

Total 1 977 844 2 117 412 60,43 494,6

2015
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Eaux traitées Eaux brutes Charge Charge nominal 100 % Pluviométrie

 

Année Eaux brutes (m3)
Eaux traitées 

(m3)

Charge 

/Nominale 

(%)

Pluviométrie 

(mm) Charge nominale (%)

2010 1 800 810          1 880 290 51,4% 629,0 100% 0,629

2011 1 885 280          1 960 150 53,8% 564,0 100% 0,564

2012 1 903 550          1 976 190 54,3% 616,0 100% 0,616

2013 1 933 740          2 055 600 55,2% 612,8 100% 0,6128

2014 2 162 230          2 351 500 61,7% 664,4 100% 0,6644

2015 1 977 844          2 117 412 56,4% 494,6 100% 0,4946
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Annexe XIII 
Consommation d’énergie 

 
 

Prétraitement
Chauffage 

prétraitement
Prétraitement

Total 

Prétraitements

Total 

électricité
Volume eau traitée

en kWh en kWh en kWh en kWh en m3

Consommation 2014 48 751 228 891 277 642 2 165 405 2 351 500

Consommation 2015 58 391 232 389 290 780 2 235 418 2 117 412

Ecart/ 2014 (%) 20% 2% 5% 3% -10%  

 

Traitement de l'eau
File Eau Surpresseurs

Total 

électricité
Volume eau traitée

en kWh en kWh en kWh en m3

Consommation 2014 408 736 814 064 2 165 405 2 351 500

Consommation 2015 505 520 749 250 2 235 418 2 117 412

Ecart/ 2014 (%) 24% -8% 3% -10%  

 

Traitement des boues
Flottateur Centrifugeuse

Total 

traitement 

des boues

Total 

électricité
Volume eau traitée

en kWh en kWh en kWh en kWh en m3

Consommation 2014 187 204 81 697 268 901 2 165 405 2 351 500

Consommation 2015 214 869 85 697 300 566 2 235 418 2 117 412

Ecart/ 2014 (%) 15% 5% 12% 3% -10%  

 

Traitement de l'air
Désodorisation

Total 

électricité
Volume eau traitée

en kWh en kWh en m3

Consommation 2014 244 660 2 165 405 2 351 500

Consommation 2015 236 944 2 235 418 2 117 412

Ecart/ 2014 (%) -3% 3% -10%  

 

Eclairage + locaux 

d’exploitation
Armoire 

tertiaire

Total 

électricité
Volume eau traitée

en kWh en kWh en m3

Consommation 2014 151 402 2 165 405 2 351 500

Consommation 2015 152 088 2 235 418 2 117 412

Ecart/ 2014 (%) 0% 3% -10%  
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Ratios énergie/volume traité 

Eaux brutes Eaux traitées 

Consomation 

d'énergie 

active
(m3) (m3) (kWh/mois)

janvier 176 800 183 700 202 021 1,10      
février 164 900 172 200 187 693 1,09      
mars 177 500 185 100 209 669 1,13      
avril 166 179 177 526 183 158 1,03      
mai 179 321 193 274 167 329 0,87      
juin 162 200 169 800 189 424 1,17      
juillet 151 200 164 200 167 618 1,11      
août 155 200 173 200 154 482 1,00      
septembre 169 000 180 900 176 745 1,05      
octobre 163 300 176 000 194 918 1,19      
novembre 159 363 175 888 196 082 1,23      
décembre 152 881 165 624 206 279 1,35      
Total 1 977 844 2 117 412 2 235 418 1,06    

2015
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kWh/m3 
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Eaux brutes Eaux traitées Consomation d'énergie active Ratio kWh/m3 traité

 

Année
Effluent 

traité ( m3 )

Consommation 

Electrique 

(kWh)

Ratio 

kWh/m3
Nominal (kWh)

2010 1 880 290 1 993 944 1,06 2894483

2011 1 960 150 2 106 310 1,07 2894483

2012 1 976 190 2 307 343 1,17 2894483

2013 2 055 600 2 457 096 1,20 2894483

2014 2 351 500 2 165 405 0,92 2894483

2015 2 117 412 2 235 418 1,06 2894483

3,0% -9,0% -11,7%
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Ratios énergie/boues produites 

Année
Effluent brute 

(m3)

Effluent traité 

(m3)

Consommation filière 

boues (kWh)

TMS extrait 

/an

kWh/TMS 

extrait

2010 1 800 810 1 880 290 263 561 626 421

2011 1 885 280 1 960 150 283 753 650 437 4%

2012 1 903 550 1 976 190 309 077 614 503 15%

2013 1 933 740 2 055 600 301 539 677 445 -12%

2014 2 162 230 2 351 500 268 901 668 402

2015 1 977 844 2 117 412 300 566 682 441

0
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Evolution du ration kWh/TMS depuis 2010

TMS extrait /an kWh/TMS extrait

 

Ratios énergie/pollution traitée 

2011 1 885 280 1 960 150 2 106 310 549 174 3,84 1%

2012 1 903 550 1 976 190 2 307 343 565 538 4,08 6%

2013 1 933 740 2 055 600 2 457 096 455 828 5,39 32%

2014 2 162 230 2 351 500 2 165 405 589 169 3,68

2015 1 977 844 2 117 412 2 235 418 567 640 3,94

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

kWh/kg DBO5 traitékg DBO5

Evolution du ration kWh/kg DBO5 traité depuis 2010

Kg DBO5 traité /an kWh/Kg DBO5 traité

 

Ratios boues extraites/volume traité

Année
Effluent brute 

(m3)

Effluent traité 

(m3)

kgMS extrait 

/an
kgMS extraite/m3 

traité

2010 1 800 810 1 880 290 625 920 0,333

2011 1 885 280 1 960 150 650 025 0,332 0%

2012 1 903 550 1 976 190 614 820 0,311 -6%

2013 1 933 740 2 055 600 677 079 0,329 6%

2014 2 162 230 2 351 500 668 270 0,284

2015 2 162 230 2 351 500 682 310 0,290
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2015
Eaux brutes 

(m3)

Eaux traitées 

(m3)

Boues extraites 

en kgMS / mois

Consomation 

d'énergie en 

kWh/mois

Ratio kWh/kg 

MS extrait

Ratio kg 

MS/m3 traité

janvier 176 800 183 700 62 930 202 021 3,21               0,343            

février 164 900 172 200 60 200 187 693 3,12               0,350            

mars 177 500 185 100 55 930 209 669 3,75               0,302            

avril 166 179 177 526 44 490 183 158 4,12               0,251            

mai 179 321 193 274 38 840 167 329 4,31               0,201            

juin 162 200 169 800 59 060 189 424 3,21               0,348            

juillet 151 200 164 200 83 010 167 618 2,02               0,506            

août 155 200 173 200 50 200 154 482 3,08               0,290            

septembre 169 000 180 900 61 430 176 745 2,88               0,340            

octobre 163 300 176 000 61 270 194 918 3,18               0,348            

novembre 159 363 175 888 40 920 196 082 4,79               0,233            

décembre 152 881 165 624 64 020 206 279 3,22               0,387            

Total 1 977 844 2 117 412 682 300 2 235 418 3,28              0,322          
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Annexe XIV 
Bilan des pollutions carbonées

Charge MES (kg/mois)
Rendt 

MES
Charge DBO5 (kg/mois)

Rendt 

DBO5
Charge DCO  (kg/mois)

Rendt 

DCO

Eau brute Eau traitée (%) Eau brute Eau traitée (%) Eau brute Eau traitée (%)

janv.-15 176 800          183 700 57 032 625 98% 53 289 656 98% 141 061 5 405 96%
févr.-15 164 900          172 200 34 972 620 97% 43 512 483 98% 123 784 4 831 95%
mars-15 177 500          185 100 43 264 388 96% 54 715 473 98% 141 248 5 949 91%
avr.-15 166 179          177 526 37 740 275 98% 58 815 621 98% 136 509 6 350 96%
mai-15 179 321          193 274 39 556 411 98% 50 964 539 98% 147 610 5 458 96%
juin-15 162 200          169 800 43 973 680 98% 45 900 567 97% 143 974 5 621 95%
juil.-15 151 200          164 200 40 691 293 99% 44 619 493 99% 125 094 4 530 96%
août-15 155 200          173 200 34 477 258 99% 38 580 423 99% 106 148 4 399 98%

sept.-15 169 000          180 900 44 700 333 99% 45 900 459 98% 186 861 4 936 97%

oct.-15 163 300          176 000 40 232 290 98% 50 726 490 99% 132 275 5 468 97%
nov.-15 159 363          175 888 30 005 344 99% 45 180 540 99% 128 985 6 394 96%
déc.-15 152 881          165 624 51 295 573 98% 35 440 512 99% 121 597 5 493 95%

Moyenne 164 820        176 451    41 495 424 98% 47 303 521 98% 136 262 5 403 96%
Total 1 977 844    2 117 412 497 936 5 088 567 640 6 257 1 635 144 64 833

% charge 

nominale
56% 60% 39% 57% 63%

2015 Eaux brutes (m3)
Eaux traitées 

(m3)
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Bilans des pollutions azotées et phosphorées 
Charge NGL (kg/mois) Rendt Charge NTK (kg/mois) Rendt Charge Pt (kg/mois) Rendt

Eau brute Eau traitée (%) Eau brute Eau traitée (%) Eau brute Eau traitée (%)

janv.-15 176 800    183 700    16 124 1 281 94% 15938 1193 95% 1853,2 109,3 97%

févr.-15 164 900    172 200    12 167 1 943 92% 12004 1888 91% 1354,1 80,5 97%

mars-15 177 500    185 100    13 629 872 83% 13567 814 88% 1583,5 88,4 96%

avr.-15 166 179    177 526    15 163 539 94% 15099 486 93% 1682,6 103,5 98%

mai-15 179 321    193 274    13 600 377 92% 13600 341 95% 1528,3 89,9 94%

juin-15 162 200    169 800    14 653 426 93% 14645 397 97% 1713,6 166,5 95%

juil.-15 151 200    164 200    12 371 332 97% 12371 316 96% 1447,2 82,2 97%

août-15 155 200    173 200    9 205 480 97% 9198 459 96% 1138,5 70,5 99%

sept.-15 169 000    180 900    13 739 689 96% 13739 658 96% 1484,1 76,5 98%

oct.-15 163 300    176 000    13 546 743 95% 13546 580 93% 1535,4 81,6 97%

nov.-15 159 363    175 888    12 530 587 89% 12494 434 88% 1603,8 90,0 98%

déc.-15 152 881    165 624    13 024 471 89% 13024 394 91% 1498,3 85,4 96%

Moyenne 164 820 176 451 13 313 728 93% 13 269 663 93% 1 535 94 97%
Total 1 977 844 2 117 412 159 752 8 742 159 227 7 960 18 422 1 124

% charge 

nominale
56% 60% 88% 32%

2015
Eaux brutes 

(m3)

Eaux traitées 

(m3)
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Les charges annuelles entrantes 

Charge 

annuelle en kg
DBO5 DCO Mes NTK NGL Pt NH4

2009 630 627 1 729 789 897 871 138 165 139 331 17 354 97 089

2010 523 925 1 348 417 618 272 139 011 137 787 15 853 99 992

2011 549 174 1 374 620 613 727 143 116 145 389 16 854 104 637

2012 565 538 1 393 736 579 174 142 002 155 212 16 924 110 879

2013 455 828 1 395 998 597 542 147 109 151 461 17 494 97 670

2014 589 169 1 497 758 629 794 149 257 150 198 17 559 133 639

2015 567 640 1 635 144 497 936 159 227 159 752 18 422 114 564
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Rapport de biodégradabilité (DCO/DBO) 

Charge 

annuelle en kg
DBO5 DCO DCO/DBO5

2009 630 627 1 729 789 2,74

2010 523 925 1 348 417 2,57

2011 549 174 1 374 620 2,50

2012 565 538 1 393 736 2,46

2013 455 828 1 395 998 3,06

2014 589 169 1 497 758 2,54

2015 567 640 1 635 144 2,88
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Charges rejetées 
 
 

Charge 

annuelle en kg
DBO5 DCO Mes NTK NGL Pt NH4

2009 10 112 80 246 26 512 8 514 15 244 2 035 6 025

2010 5 622 47 575 6 235 4 984 5 856 445 2 100

2011 6 256 54 836 6 347 5 852 7 948 439 2 378

2012 6 425 59 938 7 231 6 382 9 614 504 5 218

2013 7 423 60 838 10 936 9 947 11 525 568 6 171

2014 7 129 67 802 8 024 8 015 9 267 1 000 6 835

2015 5 744 59 340 4 515 7 565 8 271 1 039 5 049
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Annexe XV 
Les sous-produits d’épuration 

 
 

Année

Boues 

extraites en 

kg/mois

Boues 

extraites en 

kg MS/mois
janvier 33 518 62 928

février 29 656 60 201

mars 26 878 55 928

avril 21 516 44 491

mai 18 836 38 841

juin 31 682 59 060

juillet 42 042 83 006

août 22 974 50 204

septembre 28 760 61 434

octobre 29 108 61 272

novembre 18 098 40 920

décembre 29 338 64 023

Total 332 406       682 307    

 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

kg
Evolution de la production de boues en 2015

Boues extraites en kg/mois Boues extraites en kg MS/mois

 

Année
Boues 

T/an

Boues 

TMS/an
2009 1 661    340         
2010 3 027    626         
2011 3 044    650         
2012 3 002    615         
2013 3 236    677         
2014 3 269    668         

2015 3 324    682         
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Les autres sous-produits 

 
Refus de 

dégrillage
Graisses Sables

(t/mois) (t/mois) (t/mois)
janvier 14,25 10,92 4,28
février 13,50 0,00 4,68
mars 12,00 0,00 4,16
avril 17,25 7,62 0,00
mai 13,50 0,00 3,94
juin 12,00 9,02 4,70
juillet 13,50 0,00 3,94
août 10,50 0,00 4,10
septembre 14,25 7,52 17,34
octobre 12,75 0,00 3,90
novembre 12,75 0,00 3,10
décembre 17,25 0,00 0,00
Total 163,50 35,08 54,14

2015

 
 

Sous Produits 

de  la STEP

Refus de 

dégrillage (m
3
)

Graisses 

(t)
Sables (t)

2009 153 66,2 27,7

2010 200,25 86,92 29,36

2011 239,25 57,53 37,64

2012 216 84,24 42,04

2013 183,75 88,64 37,62
2014 192 40,04 77,47

2015 163,5 35,08 54,14
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Annexe XVI 
Facturation 120 m3 
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